gleich deutlich werden. Im
Diesel-Spitzenmodell der
Mercedes G-Reihe (vergleich-
bare Gewichte und MaBe)
werkelt im glnstigsten Fall
beim 300 GD der 3,0 Liter
Sechszylinder  Vorkammer-
Diesel mit 83 kW (113 PS) bei
4600/min. Mercedes: 37 PS
pro Tonne Gelandewagen,
Toyota: 55 PS pro Tonne. Und
dies bei wesentlich geringe-
rem Drehzahlniveau bei hoher
Elastizitdt in den unteren
Drehzahlbereichen. Es wird
klar — beim Toyota arbeitet ein
Direkteinspritzer mit Turbo-
lader. Das ergibt hohe Driicke
auf die Kolben — mithin Dreh-
moment und damit Leistung
satt, schon bei 50 Prozent der
Nenndrehzahl.

Bei einem Direkteinspritzer
von “seidenweicher Verbren-
nung zu reden, muB unter
Fachleuten anachronistisch
wirken. Es ist aber so: Diese
Maschine ist mit bloBen Oh-
ren nicht mehr als Direktein-
spritzer (Di) zu identifizieren.
Der ruhige Lauf des Sechszy-
linders ist nicht nur wahrend
der Fahrt bestechend (hier fallt
eher das Rauschen des Fahrt-
windes auf), sondern auch im
Stand, insbesondere nach
dem Kaltstart.

Wer einen Landcruiser Sta-
tion bewegt, fahrt irgendwie
anders. Er vermittelt Gelas-
senheit, Hektik paBt nicht zu
diesem lassig agierenden
Kraftpaket. Das Fiinfgangge-

Bullige Erscheinung von
vorne und hinten. Die hori-
zontal geteilte Heckklappe
hat Vor- und Nachteile.
GroBe Kopffreiheit, opti-
male Sitzposition.

¥

Ubersichtliche Armaturen mit lederumkranztem Lenk-

rad, die Verarbeitungsqualitit innen wie auBen ist
von hohem Standard. Fiir ein mégliches Geamtzug-
gewicht von fast sechs Tonnen bietet der Land-
cruiser die meiste Motorleistung unter den Diesel-
Gelédndewagen. Zwei Batterien im Motorraum.
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Der Toyota Landcruiser HDJ 80 und seine Konkurrenten
Fahrzeug Toyota HDJ 80 Nissan Patrol Isuzu Trooper Mercedes 300 GD
Station Station GR Station TDi Station

Motor 6-Zyl. Turbo- 6-Zyl. Turbo- 4-Zyl. Turbo- 5-Zyl. Saug-

Diesel Diesel Intercooler Diesel
Brennverfahren Direkteinspr. Vorkammer Direkteinspr. Vorkammer
Hubraum [om?] 4164 2826 2752 2998
Leistung [kW(PS)/min] 123 (167)/3600 85(115)/4400 78(106)/3850 65 (88)/4 400
Drehmoment [Nm/min] 360/1800 285/2 400 242/2 300 172/2 400
Radstand [cm] 285 297 265 285
Laderaum solo/mit
Testhinger m? . 103 10 104
zul. Ges. Gew. [kal 2960 2700 2500 2800
Leergewicht [ka] 2300 2016 1755 2055
Nutzlast solo/mit
2,5t Hinger lka] 660/2682 684/2700 670/3127 745/2767
Anhéngelast gebr. [ka] 2960 2700 (12 %) 2500 2800
Leistung pro Tonne GG
solo/mitHanger 1,5t  [kW/ty] 42/28 31/20 31/20 28/15
Grundpreis (inkl.
Mwst,, zirka) [DM] 62000,~ 48000,- 43000,- 70200,-
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triebe zeigt sich auch im
schweren Hangerbetrieb als
richtig abgestuft. Schaltfaules
dahingleiten ist erlaubt, der
machtige Sechszylinder zieht
ohne zu murren auch noch im
Finften aus 1000 Umdrehun-
gen heraus.

Echtes “Cruising” (kreu-
zen), wie es die Amerikaner
nennen, sanftes Dahingleiten,
bietet aber erst die alternativ
erhéltliche  Vierstufen-Auto-
matik, deren feine Auslegung
zu Testen dem Autor bei an-
derer Gelegenheit bereits ver-
goénnt war. Gut 3000 Mark
Aufpreis kostet die Automatik
— gerade flr den Einsatz mit
dem Hanger lohnt sie sich.

Durch die komplette
Grundausstattung — Aufpreis
erfordern nur noch Klimaanla-
ge und elektrisches Schiebe-
dach - ist der HDJ 80 ein
komfortabler Langstrecken-
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